
 

Toruń, dn. 17 grudnia 2020 r. 
L.dz. SSM.DZP.200.178.2020 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego 
użytku do Pracowni Hemodynamicznej. 
 

 W związku ze skierowanymi przez Wykonawców w dniach 15.12.2020 r., 16.12.2020 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytania 
Pytanie dot. pakietu nr 10: czy zamawiający w zakresie pakietu nr 10, dopuści złożenie oferty z trombektomem o długości 
140cm, dostępnym w dwóch wersjach z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność lub bez – do swobodnego wyboru 
przez zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami 
prowadzącymi 6 i 7f, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 
16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem 
trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?  
Odpowiedź na pytania 
Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie 
Dotyczy pakietu nr 1. Czy zamawiający wydzieli z pakietu pozycje 1 i 2, wydzielenie pozycji umożliwi to złożenie 
konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odpowiedź na pytanie 
Zgodnie z siwz. 
 

Pytanie  
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 pozycji 4 cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu „non compliant” kompatybily z 
cewnikiem 6F (min.0,068”) w rozmiarach 4,5 oraz 5,0mm oraz spełniający pozostałe wymogi SIWZ? 
Odpowiedź na pytanie 
Patrz modyfikacja siwz. 

 

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że w 
załączniku nr 1 do siwz, w zadaniu nr 5 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 
ZADANIE NR 5 SPRZĘT DO ANGIOPLASTYKI ZMIAN ZŁOŻONYCH, ZWAPNIAŁYCH ORAZ DUŻYCH NACZYŃ 

Lp. NAZWA JM. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

PRODUCENT/ 
NAZWA 

HANDLOWA/ 
PODAĆ 

WSZYSTKIE NR 
KATALOGOWE  

PODAĆ 
NAJMNIEJSZE 
OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

1 

CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE. Dostępne rozmiary 5F i 6F. 
Światło wewnętrzne cewnika : dla 5F: 0,047”, dla 6F: 0,056”. 
Cewnik dający stabilne podparcie i dobrą kontrolę obrotów 
1:1, oraz zredukowane opory tarcia przez cały zabieg. Miękka 
atraumatyczna końcówka zwiększająca widoczność w skopi. 
Szeroki wybór kształtów i rozmiarów – dostępne opcje z 
otworami bocznymi. Dostępne długości 100 cm, 110 cm, 125 
cm (w zależności od typu krzywizny). Dostępne wszystkie 
kształty i krzywizny (min. JL, JR, AL, AR, ARM, IMA, MPA, 
MPB, NOTO, 3DRC, RCB, LCB, PIG) 26 typów krzywizn dla 
każdej średnicy. Pamięć kształtu oraz wysoka odporność na 
zagięcia i załamania, a także niezmienne światło na całej 
swojej długości. Maksymalne ciśnienie przepływu w cewniku 
1200 psi     szt. 400 

         

2 

Cewniki prowadzące. Duża średnica wewnętrzna – 0,058” – 
5F;  0,071 – 6F;  0,081” – 7F; 0,090” – 8F. Oferowane 
średnice 5F,  6F, 7F,  8F. Metalowe zbrojenie zachowujące 
niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika. 
Miękka atramumatyczna końcówka + marker widoczny w 
skopi. Stabilność krzywizny w temperaturze 37 stopni przez 
okres całego zabiegu. Odporność na skręcanie i załamania. 
Dobra pamięć kształtu, dobra manewrowalność i wysoka 
trwałość cewnika. Pełna gama krzywizn typowych i 
nietypowych –minimum 89 w każdej średnicy: Judkins lewy i 
prawy, Amplatz lewy i prawy, Femoral lewy i prawy, 
Multipurpose, Bypass, Extra Back Up lewy i prawy, Multi 
Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia 
tętnicy udowej, promieniowej, ramiennej, dojście do by-
passów jak i innych nietypowych odejść naczyń. Możliwość 
zamówienia cewników z otworami bocznymi i z 
modyfikowanymi końcówkami.  Szt. 400 

      



 

3 

Cewniki balonowe podstawowe typu semi-compliant. Typu 
RX „rapid exchange”. Ciśnienie nominalne 8 atm. Ciśnienie 
RBP – 14 atm. Profil balonu <  0,027” dla średnicy 2,5 mm 
(pomiar zgodny z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu). 
Dla balonu o średnicy 1,5 mm – obecność jednego markera. 
Profil wejścia końcówki balonu < 0,016”. Końcówka w 
połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość przejścia 
przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach. 
Możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP. Wymagane  
średnice balonu 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 
4,0 mm. Wymagane długości od 6  do 30mm w tym długość  
10mm. Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F 
(min. 0,056”) we wszystkich rozmiarach Szt. 1200 

      

4 

Cewniki balonowe wysokociśnieniowe typu „non-compliant. 
Typ rapid exchange. Średnice balonu w mm: 2,0; 2,25; 2,5; 
2,75; 3,0;  3,25;  3,5;  3,75;  4,0;  4,5;  5,0. Różne długości 
balonu: 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm. Typ balonu: „non-
compliant”. Dobre utrzymywanie wymiarów balonu: 
wzdłużnego jak i średnicy niezależnie od maksymalnych 
ciśnień. Materiał trwały i odporny na uszkodzenia – 
gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do 
RBP. Ciśnienie nominalne – 12 atm dla wszystkich wymiarów. 
Ciśnienie rozrywające (RBP) – 20 atm. dla wszystkich 
rozmiarów. Dystalny wał 2,5 F (dla cewników o śr. 2,0 – 3,75 
mm). Dystalny wał 2,7 F (dla cewników o śr 4,0 – 5,0 mm). 
Długość użytkowa cewnika 142 cm. Profil wejścia – 0,015”. 
Cewnik balonowy przeznaczony do doprężenia stentów. 
Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min. 
0,056”) w rozmiarach 2,00 do 4,00 mm oraz cewnikiem 6F 
(min. 0,066”) w rozmiarach 4,5 oraz 5,0 mm Szt. 400 

      

5 

STENTY POWLEKANE   System stentowy uwalniający lek 
antyproliferacyjny z polimeru. Substancja czynna – 
Zotarolimus (pochodna Sirolimusa). Biokompatybilny 
polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i 
hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku. Platforma 
stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice 
sinusoidalnej z jednego kawałka drutu z dobrą widocznością 
w trakcie zabiegu. Budowa stentu otwartokomórkowa.  
Średnice i długości stentu:  
- 2,0mm wymagane dł. 8,12,15,18,22,26,30mm;  
- 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0mm wymagane dł. dla 
wszystkich średnic: 8, 12, 15, 18, 22, 26,3 0, 34,38mm 
-  4,5; 5,0mm wymagane dł. dla wszystkich średnic:  
12,15,18,22,26,30mm.  
Maksymalne rozszerzenie stentu do 4,75 mm. Profil przejścia 
dla 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm. Grubość elementów z jakich 
wykonany jest stent – 0,0032”. Ciśnienie nominalne – 12 
atm. Ciśnienie RBP 18 atm. Bezpieczeństwo i skuteczność 
stosowania stentów potwierdzona wynikami 
wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum 3 letnią 
obserwacją pacjentów Szt. 200 

         

 Ogółem:         

 
 

” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
 
ZADANIE NR 5 SPRZĘT DO ANGIOPLASTYKI ZMIAN ZŁOŻONYCH, ZWAPNIAŁYCH ORAZ DUŻYCH NACZYŃ 

Lp. NAZWA JM. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

PRODUCENT/ 
NAZWA 

HANDLOWA/ 
PODAĆ 

WSZYSTKIE 
NR 

KATALOGOWE  

PODAĆ 
NAJMNIEJSZE 
OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

1 

CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE. Dostępne 
rozmiary 5F i 6F. Światło wewnętrzne 
cewnika : dla 5F: 0,047”, dla 6F: 0,056”. 
Cewnik dający stabilne podparcie i dobrą 
kontrolę obrotów 1:1, oraz zredukowane 
opory tarcia przez cały zabieg. Miękka 
atraumatyczna końcówka zwiększająca 
widoczność w skopi. Szeroki wybór 
kształtów i rozmiarów – dostępne opcje z 
otworami bocznymi. Dostępne długości 
100 cm, 110 cm, 125 cm (w zależności od 
typu krzywizny). Dostępne wszystkie 
kształty i krzywizny (min. JL, JR, AL, AR, 
ARM, IMA, MPA, MPB, NOTO, 3DRC, RCB, szt. 400 

         



 

LCB, PIG) 26 typów krzywizn dla każdej 
średnicy. Pamięć kształtu oraz wysoka 
odporność na zagięcia i załamania, a 
także niezmienne światło na całej swojej 
długości. Maksymalne ciśnienie 
przepływu w cewniku 1200 psi     

2 

Cewniki prowadzące. Duża średnica 
wewnętrzna – 0,058” – 5F;  0,071 – 6F;  
0,081” – 7F; 0,090” – 8F. Oferowane 
średnice 5F,  6F, 7F,  8F. Metalowe 
zbrojenie zachowujące niezmienne 
światło wewnątrz na całej długości 
cewnika. Miękka atramumatyczna 
końcówka + marker widoczny w skopi. 
Stabilność krzywizny w temperaturze 37 
stopni przez okres całego zabiegu. 
Odporność na skręcanie i załamania. 
Dobra pamięć kształtu, dobra 
manewrowalność i wysoka trwałość 
cewnika. Pełna gama krzywizn typowych i 
nietypowych –minimum 89 w każdej 
średnicy: Judkins lewy i prawy, Amplatz 
lewy i prawy, Femoral lewy i prawy, 
Multipurpose, Bypass, Extra Back Up lewy 
i prawy, Multi Aortic Curve, Champ – 
umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy 
udowej, promieniowej, ramiennej, 
dojście do by-passów jak i innych 
nietypowych odejść naczyń. Możliwość 
zamówienia cewników z otworami 
bocznymi i z modyfikowanymi 
końcówkami.  Szt. 400 

      

3 

Cewniki balonowe podstawowe typu 
semi-compliant. Typu RX „rapid 
exchange”. Ciśnienie nominalne 8 atm. 
Ciśnienie RBP – 14 atm. Profil balonu <  
0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar 
zgodny z zaleceniami FDA w najszerszym 
miejscu). Dla balonu o średnicy 1,5 mm – 
obecność jednego markera. Profil wejścia 
końcówki balonu < 0,016”. Końcówka w 
połączeniu z niskim profilem zapewnia 
łatwość przejścia przez ciasne, kręte i 
zwapniałe zmiany w naczyniach. 
Możliwość minimum 10 krotnej inflacji do 
RBP. Wymagane  średnice balonu 1,5; 2,0; 
2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 
mm. Wymagane długości od 6  do 30mm 
w tym długość  10mm. Cewnik 
kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 
5F (min. 0,056”) we wszystkich 
rozmiarach Szt. 1200 

      

4 

Cewniki balonowe wysokociśnieniowe 
typu „non-compliant. Typ rapid exchange. 
Średnice balonu w mm: 2,0; 2,25; 2,5; 
2,75; 3,0;  3,25;  3,5;  3,75;  4,0;  4,5;  5,0. 
Różne długości balonu: 6, 8, 12, 15, 20, 
27 mm. Typ balonu: „non-compliant”.  
Dobre utrzymywanie wymiarów balonu: 
wzdłużnego jak i średnicy niezależnie od 
maksymalnych ciśnień. Materiał trwały i 
odporny na uszkodzenia – gwarantowana 
możliwość minimum 10 krotnej inflacji do 
RBP. Ciśnienie nominalne – 12 atm dla 
wszystkich wymiarów. Ciśnienie 
rozrywające (RBP) – 20 atm. dla 
wszystkich rozmiarów. Dystalny wał 2,5 F Szt. 400 

      



 

(dla cewników o śr. 2,0 – 3,75 mm). 
Dystalny wał 2,7 F (dla cewników o śr 4,0 
– 5,0 mm). Długość użytkowa cewnika 
142 cm. Profil wejścia – 0,015”. Cewnik 
balonowy przeznaczony do doprężenia 
stentów. Cewnik kompatybilny z 
cewnikiem prowadzącym 5F (min. 
0,056”) w rozmiarach 2,00 do 4,00 mm 
oraz cewnikiem 6F (min. 0,066”) w 
rozmiarach 4,5 oraz 5,0 mm 
lub  
cewnik balonowy wysokociśnieniowy 
typu „non compliant” kompatybily z 
cewnikiem 6F (min.0,068”) w rozmiarach 
4,5 oraz 5,0mm oraz spełniający 
pozostałe wymogi określone w niniejszej 
pozycji. 

5 

STENTY POWLEKANE   System stentowy 
uwalniający lek antyproliferacyjny z 
polimeru. Substancja czynna – 
Zotarolimus (pochodna Sirolimusa). 
Biokompatybilny polimer składający się z 
dwóch warstw: hydrofilnej i 
hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie 
leku. Platforma stentowa kobaltowo-
chromowa wykonana w technice 
sinusoidalnej z jednego kawałka drutu z 
dobrą widocznością w trakcie zabiegu. 
Budowa stentu otwartokomórkowa.  
Średnice i długości stentu:  
- 2,0mm wymagane dł. 
8,12,15,18,22,26,30mm;  
- 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0mm 
wymagane dł. dla wszystkich średnic: 8, 
12, 15, 18, 22, 26,3 0, 34,38mm 
-  4,5; 5,0mm wymagane dł. dla 
wszystkich średnic:  
12,15,18,22,26,30mm.  
Maksymalne rozszerzenie stentu do 4,75 
mm. Profil przejścia dla 0,037 dla 
rozmiaru 2,5 mm. Grubość elementów z 
jakich wykonany jest stent – 0,0032”. 
Ciśnienie nominalne – 12 atm. Ciśnienie 
RBP 18 atm. Bezpieczeństwo i 
skuteczność stosowania stentów 
potwierdzona wynikami 
wieloośrodkowych badań klinicznych z 
minimum 3 letnią obserwacją pacjentów Szt. 200 

         

 Ogółem:         

”. 
 
Pozostałe wymagania zgodnie z siwz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 17.12.2020 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

