Toruń, 2021-12-23
L.dz. SSM.DZP.200.155.2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę komputerów
W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 21.12.2021 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie 

Podana przez Państwa plamka 0,248 mm jest stosowana w monitorach 21,5” a wymagany jest monitor minimum 23,6”. Czy zaakceptujecie Państwo monitory o przekątnej minimum  23,6” z plamką 0,275 mm i kontrastem dynamicznym 10 mln:1 ?

Odpowiedź na pytanie

Patrz modyfikacja SWZ.
W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 22.12.2021 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie
W OPZ cz.1-zestawy komputerowy zamawiający zawarł zapisy:

Komputer:

,,Typ obudowy komputera Tower
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min. 8500 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pojemność zainstalowanego dysku min. 480 GB SSD 

Interfejs zainstalowanego dysku: SATA III 

Wewnętrzne złącza dysków: 4 x SATA

Napędy wbudowane DVD±RW

Trusted Platform Module (TPM): w wersji 2.0

Oprogramowanie układowe systemu: UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu

Pojemność zainstalowanej pamięci min. 8 GB DDR4

Maksymalna pojemność pamięci 32 GB

Ilość banków pamięci min. 2 szt.

Zintegrowana karta graficzna (Zgodna z biblioteką DirectX 12)  

Zintegrowana karta dźwiękowa                        

Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s

Szczegóły płyty

Ilość wolnych slotów PCI-E 1x    1 szt.

Ilość wolnych slotów PCI-E 16x 1 szt.

Moc zasilacza minimum 250 Wat sprawność 80 Plus

Typ obudowy: Mini ITX / SFF’’

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza oba rodzaje obudów, lub  którego rodzaju obudów wymaga.

W OPZ monitorów Zamawiający zawarł  wymóg:

,, Przekątna ekranu min. 23,6 cali 

   Wielkość plamki 0,248 mm’’

Wielkość plamki monitora dotyczy monitorów 21,5” a zamawiający zawarł zapis „przekątna ekranu minimum 23,6”- która charakteryzuje się wielkością plamki 0,2745 ..

Prosimy o dopuszczenie plamki 0,2745 i kontrastu 10 000 000:1.

Odpowiedź na pytanie 
Patrz modyfikacja SWZ
W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 22.12.2021 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie 

W związku z bardzo ograniczoną dostępnością sprzętu IT, m.in. monitorów prosimy o informacje czy Zamawiający zgodzi się dopuścić monitory, 

których zużycie energii wynosi 25W.

Odpowiedź na pytanie 

Patrz modyfikacja SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1, w części 1 – Zestawy komputerowe wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „

	L.p.
	Opis
	j.m.
	Ilość 
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Vat %
	Wartość brutto
	Podać: Producent/  model/nr katalogowy producenta/

(w przypadku poz1. podać producenta, model, nr katalogowy poszczególnych elementów składających się na komputer , tj. dysk, RAM, płyta główna oraz  nazwę procesora -należy podać dokładną nazwę procesora w celu weryfikacji w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

	1.
	Typ obudowy komputera Tower

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min. 8500 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pojemność zainstalowanego dysku min. 480 GB SSD 

Interfejs zainstalowanego dysku: SATA III 

Wewnętrzne złącza dysków: 4 x SATA

Napędy wbudowane DVD±RW

Trusted Platform Module (TPM): w wersji 2.0

Oprogramowanie układowe systemu: UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu
Pojemność zainstalowanej pamięci min. 8 GB DDR4

Maksymalna pojemność pamięci 32 GB

Ilość banków pamięci min. 2 szt.

Zintegrowana karta graficzna (Zgodna z biblioteką DirectX 12)


Zintegrowana karta dźwiękowa


Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s

Szczegóły płyty

Ilość wolnych slotów PCI-E 1x
1 szt.

Ilość wolnych slotów PCI-E 16x
1 szt.

Moc zasilacza minimum 250 Wat sprawność 80 Plus

Typ obudowy: Mini ITX / SFF

Dodatkowe informacje o portach
 

•  4 x USB 2.0/3.0/3.1 (tylny panel)

•  2 x USB 3.0/3.1 (front)

•  1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy)

•  1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy)

•  1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)

•  1 x HDMI

•  2 x line in

•  1 x wyjście liniowe (tył)

•  1 x RJ-45 (LAN)

Oprogramowanie

Microsoft Windows 10 Professional PL (lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez w/w system oraz oferujący wszystkie funkcjonalności w/w systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez w/w system, współpracujący z usługą Active Directory oraz aplikacjami napisanymi na platformy NET Framework 1.1, 1.2, 1.3). 
•  Klawiatura USB

•  Mysz USB (długość przewodu USB: 1.8m)
Gwarancja min. 24 miesiące

	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	2
	Format ekranu monitora panoramiczny (16:9)
Przekątna ekranu min. 23,6 cali 

Wielkość plamki 0,248 mm 

Powłoka matrycy: Matowa

Technologia podświetlenia LED

Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 

Czas reakcji matrycy min. 5 ms

Jasność min. 250 cd/m2 

Kontrast statyczny: 1000:1

Kontrast dynamiczny: min. 12000000:1

Kąt widzenia poziomy min. 170 stopni

 Kąt widzenia pionowy min. 160 stopni 

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 

Złącza wejściowe

15-stykowe D-Sub 

DVI-D (z HDCP)

HDMI

Wbudowany zasilacz

Pobór mocy (praca/spoczynek) <24/<0,5 Wat 

Regulacja wysokości (Height): Tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak
Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm 

Możliwość zabezpieczenia (Kensington) 

Kolor obudowy czarny

Gwarancja min 24 miesiące


	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	
	Ogółem:
	
	
	
	
	
	
	


„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

	L.p.
	Opis
	j.m.
	Ilość 
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Vat %
	Wartość brutto
	Podać: Producent/  model/nr katalogowy producenta/

(w przypadku poz1. podać producenta, model, nr katalogowy poszczególnych elementów składających się na komputer , tj. dysk, RAM, płyta główna oraz  nazwę procesora -należy podać dokładną nazwę procesora w celu weryfikacji w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)

	1.
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min. 8500 w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pojemność zainstalowanego dysku min. 480 GB SSD 

Interfejs zainstalowanego dysku: SATA III 

Wewnętrzne złącza dysków: 4 x SATA

Napędy wbudowane DVD±RW

Trusted Platform Module (TPM): w wersji 2.0

Oprogramowanie układowe systemu: UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu
Pojemność zainstalowanej pamięci min. 8 GB DDR4

Maksymalna pojemność pamięci 32 GB

Ilość banków pamięci min. 2 szt.

Zintegrowana karta graficzna (Zgodna z biblioteką DirectX 12)


Zintegrowana karta dźwiękowa


Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s

Szczegóły płyty

Ilość wolnych slotów PCI-E 1x
1 szt.

Ilość wolnych slotów PCI-E 16x
1 szt.

Moc zasilacza minimum 250 Wat sprawność 80 Plus

Typ obudowy: Mini ITX / SFF

Dodatkowe informacje o portach
 

•  4 x USB 2.0/3.0/3.1 (tylny panel)

•  2 x USB 3.0/3.1 (front)

•  1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy)

•  1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy)

•  1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)

•  1 x HDMI

•  2 x line in

•  1 x wyjście liniowe (tył)

•  1 x RJ-45 (LAN)

Oprogramowanie

Microsoft Windows 10 Professional PL (lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez w/w system oraz oferujący wszystkie funkcjonalności w/w systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez w/w system, współpracujący z usługą Active Directory oraz aplikacjami napisanymi na platformy NET Framework 1.1, 1.2, 1.3). 
•  Klawiatura USB

•  Mysz USB (długość przewodu USB: 1.8m)
Gwarancja min. 24 miesiące

	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	2
	Format ekranu monitora panoramiczny (16:9)
Przekątna ekranu min. 23,6 cali 

Wielkość plamki 0,2745 mm-0,275 mm 

Powłoka matrycy: Matowa

Technologia podświetlenia LED

Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli 

Czas reakcji matrycy min. 5 ms

Jasność min. 250 cd/m2 

Kontrast statyczny: 1000:1

Kontrast dynamiczny: min. 10 000 000:1

Kąt widzenia poziomy min. 170 stopni

 Kąt widzenia pionowy min. 160 stopni 

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 

Złącza wejściowe

15-stykowe D-Sub 

DVI-D (z HDCP)

HDMI

Wbudowany zasilacz

Pobór mocy (praca/spoczynek) ≤25/<0,5 Wat 

Regulacja wysokości (Height): Tak
Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak
Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm 

Możliwość zabezpieczenia (Kensington) 

Kolor obudowy czarny

Gwarancja min 24 miesiące


	Szt.
	60
	
	
	
	
	

	
	Ogółem:
	
	
	
	
	
	
	


„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 23.12.2021 r. odpowiedzi na pytania i  modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.
